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systems bv \

Detection & weighing

Vioerweger opbouw
Type: HDWB

B Robuuste vloerweger voor onder andere pallets, fusten
en normwagens

B Uniek en eenvoudig reinigbaar hygiénisch ontwerp

B Verkrijgbaar met diverse terminals ;“m 4

B Veelzijdig door diverse opties

B Geschikt voor zowel droge als natte ruimten

B Bedrijfszeker, stabiel en plaatsbesparend

m Lange levensduur

N

De HDWB biedt: Hoofdcomponenten:

RVS of stalen constructie

Leverbaar als doorvoer met oprijplaten
Geringe hoogte, 35 mm, optioneel 25 mm
Optioneel verrijdbare uitvoering
Gebruiksvriendelijke terminals

Hoogst mogelijke nauwkeurigheid
Robuuste constructie
Onderhoudsarm ontwerp
Eenvoudige plaatsing

Optimale prijs- kwaliteitsverhouding



Functionaliteit: Eigenschappen:

Het weegsysteem wordt in overleg geconfigu- ¢ Uniek ergonomisch ontwerp

reerd voor extra efficiéntie. Er is een breed e Open en goed toegangkelijke constructie
scala aan uitvoeringen beschikbaar zodat het maakt het reinigen eenvoudig

systeem geheel naar wens geleverd kan wor- e Robuuste frameconstructie in roestvaststaal

of normaal staal

Optioneel mobiel of opklapbare uitvoering
Datacommunicatie middels ethernet

EX explosieveilige uitvoering mogelijk

1 of 2 oprijplaten

den. Het systeem kan voorzien worden met of
zonder eindaanslag, “roll on roll off” voor opti-
male inzetbaarheid.

Toepassingsmogelijkheden:
Inzetbaar op alle afdelingen. Zowel zijn volle-
dige pallets of individuele producten te wegen.
Ook voor afwegen van recepturen

Weegplateau in diverse afmetingen. De breedtes
varieren tussen 600 en 1500 mm en de lengtes
tussen 600 en 2000 mm.

De weegcapaciteit loopt van 150 tot 3000 kg.
Nauwkeurigheden tussen 10 en 1000 gram af-
hankelijk van het weegbereik

Platform grootte
600 800 800 1000 1000 1000 1250 1250 1500 1500 2000
X X X X X X X X X X X
600 600 800 600 800 1000 1000 1250 1250 1500 1500
Weegbereik Schaal
150 kg 10 g* ° ° . ° . ° ° . . . .
150 kg 50 g . . . . . . . . . . .
60/150 kg 20/50 g . . . . . . . . . . .
300 kg 20 g* ° ° . ° . ° ° ° . ° °
300 kg 100 g ° . . ° . ° ° . . . .
150/300 kg 50/100 g ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
600 kg 50 g* . . . . . . . . . . .
600 kg 200 g ° ° . ° . ° ° ° . ° °
300/600 kg 100/200 g ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
1500 kg 100 g ° . ° . ° ° ° . ° °
1500 kg 500 g ° . ° . ° ° ° ° ° °
600/1500 kg 200/500 g ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
3000 kg 200 g* ° ° ° . . .
3000 kg 1000 g . . . . . .
1500/3000 kg 500/1000 g . . . . . .
*1x15000d - 1x3000d op aanvraag - 1x6000e op aanvraag - 3x3000e op aanvraag
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Stol inspection systems B.V.
Minervum 7404

4817 ZG Breda, Nederland

Tel :+31(0) 76 581 5599
Web : www.stolsystems.com
Email : sales@stolsystems.com

© 2023 Stol inspection systems B.\V.

V1.0 HDWB Doorvoerweger 230127SIS wijzigingen voorbehouden



