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v Dymamische controleweger
Type: HKW

Volautomatische dynamische controleweger

Te combineren met metaaldetectie

Onderhoudsvriendelijk

Inzetbaar in veel industriën

Diverse weegterminals leverbaar
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Stol inspection
systems bv

Detection & weighing

Flexibel ontwerp

HKW Advanced

Drie basis varianten en maatwerk



De HKW dynamische controlewegers helpen om 
het juiste gewicht te bepalen zodat “give aways” 
geminimaliseerd worden. Hierdoor wordt er op 
de productiekosten bespaard. Voor elke toe-
passing is een geschikt model verkrijgbaar. De 
HKW is als basis, medium en geavanceerd mo-
del leverbaar maar ook maatwerk is mogelijk. 
Vanzelfsprekend zijn ze ijkwaardig en kunnen 
ingezet worden voor e-weging.

Kostenbesparing door het minimaliseren van 
overgewicht. Het robuuste ontwerp heeft een 
ongekend hoge uptime wat bijdraagt aan een 
hoge efficiëntie. Tevens wordt voor elke speci-
fieke toepassing het juiste model geselecteerd 
zodat overspecificatie voorkomen wordt.

Functionaliteit:

Voordelen:

Software intergratie:

• Diverse uitwerp inrichtingen
• Als combi met metaaldetectie leverbaar
• Te combineren met diverse terminals
• E-weging
• Afvulcontrole met terugkoppeling
• Windkappen
• Afzonderlijk afsluitbare opvangbakken voor 

gewicht en metaaldetectie

Opties:

Het intuïtieve ontwerp van de controleweger- 
software draagt bij aan een snelle en efficiënte 
gebruikerservaring.
De software kan gekoppeld worden met een 
bedrijfsnetwerk middels het “Monitoring Soft-
ware for Packaging Statistics”. Deze software 
wordt afgestemd op het ERP pakket zodat er 
een soepele samenwerking ontstaat tussen de 
weger en het ERP pakket. 

• Dynamische controleweging in overeenstem-
ming met wettelijke voorschriften

• Eenvoudige reiniging door open ontwerp
• Snelle bandwissel
• Controle op vulgewicht en gemiddeld gewicht
• Printer aansturing voor labels
• Ingang voor barcode scanner
• Voorbereid voor combinatie met metaalde-

tectie
• Te combineren met diverse terminals zoals 

de HTF 100E, HTF 600E en de HTF 60E
• Data overdracht middels USB
• Computerverbinding middels ethernet

Eigenschappen:

HKW basis

HKW Medium

Dynamische controlewegers kunnen in verschil-
lende variaties geleverd worden. Bijvoorbeeld:

• Controlewegers voor vaten en dozen 

• Controlewegers voor open kratten zoals E2 
en CBL

• Controleweger voor grote zakken die af-
gevuld worden op de weegband

Vraag onze adviseurs voor een oplossing die 
volledig afgestemd is op uw specifieke situatie.

Variaties:

Maatwerk



HKW Special met metaaldetectie

De dynamische controle weger is als combi te 
leveren met een metaaldetector. Er kan gekozen 
worden voor de basis Genius One en voor de 
geavanceerde multi-simultaneous frequency In-
tuïty metaaldetector.

Combinatie systeem:

Door de keuze aan terminals kan aan elke wens 
voldaan worden. Alle terminals zijn uitgerust 
met een intuïtief helder TFT kleuren display en 
een numeriek toetsenbord met een zuurbesten-
dige beschermlaag. De metingen en statistieken 
worden overzichtelijk weergegeven

Werking en registratie:

De centrale registratie van de controleweger 
omvat het verzamelen en evalueren van data 
welke door de weger gestuurd worden. Tevens 
wordt een elimentaire evaluatie van de inspec-
tiegegevens en de creatie van een diagram mo-
gelijk.

Centrale registratie:
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Web

: +31 (0) 76 581 55 99
: www.stolsystems.com

Stol inspection systems B.V.
Minervum 7404
4817 ZG Breda, Nederland

V
1
.0

 H
K
W

 C
h
ec

kw
ei

g
h
er

 2
3
0
2
6
7
S
IS

  
w

ij
zi

g
in

g
en

 v
o
o
rb

eh
o
u
d
en

Email : sales@stolsystems.com

Stol inspection
systems bv

Detection & weighing

Powered by

© 2023 Stol inspection systems B.V.

Gewichtsklassen
1,5 kg / 3 kg / 6 kg / 15 kg / 30 kg / 60 kg

Schaalverdeling
0,5 g / 1 g / 2 g / 5 g / 10 g / 20 g

Voeding
230  VAC / 50-60 Hz
400 VAC / 50-60 Hz

Werktemperatuur
+5 °C tot +40 °C

Vochtigheid
Maximaal 90%

Afdichtingen
IP65 basis / IP54 bij stalen uitvoering
IP69k weegcel

Capaciteit
Tot 150 stuks per minuut (afhankelijk van het        
product, gewicht en aanvoer)

Bandbreedte
300 / 400 / 500 / 600 / 800 / 1000 mm

Bandlengte
300 / 400 / 500 / 600 / 800 / 1000 mm

Uitvoering
Onderframe: RVS of gecoat staal
Bandconstructie: RVS of aluminium

Interfaces
RS 232 / RS 485 / Ethernet / USB

Gewichtsklassen
750 g / 1500 g / 3750 g / 7500 g / 15000 g

Schaalverdeling
0,1 g / 0,2 g / 0,5 g / 1 g / 2 g

Voeding
230  VAC / 50-60 Hz
400 VAC / 50-60 Hz

Werktemperatuur
+5 °C tot +40 °C

Vochtigheid
Maximaal 90%

Afdichtingen
IP54: droge productieruimte
IP65: natte productieruimte

Capaciteit
Tot 300 stuks per minuut (afhankelijk van het        
product, gewicht en aanvoer)

Bandbreedte
120 / 150 / 200 / 300 mm

Bandlengte
200 / 300 / 400 / 500 mm

Uitvoering
Onderframe: RVS of gecoat staal
Bandconstructie: RVS of aluminium

Interfaces
RS 232 / RS 485 / Ethernet / USB

Strain Gauge Systems Electromagnetic Force Com-
pensation Systems

Technische gegevens

Afwijkende specificaties op aanvraag


